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STANDARD AGM LINE

12STD9S

1. Especificagoes
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4. Caracteristicas

Tecnologia VRLA-AGM
Voltagem nominal 12v
Capacidade nominal (20 h) 9Ah
151+1,5mm
65+1mm
Dimensodes S
100+ 1mm
Peso aprox. 2,25kgt4%
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v 9Ah)
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20 hr (10,5V)

2. Dimensoées externas (mm)
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(25°C)

10 hr (10,5V)

8,4Ah

1 hr (9,60V)
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Resisténcia interna
(Carregada, 25°C)

Aprox. 19mQ

Capacidade

102%

em funcéo da

100%

temperatura

85%

(20hr)

65%

3 meses

Capacidade disponivel: 91%

Auto descarga
(25°C)

6 meses

Capacidade disponivel: 82%

Capacidade disponivel: 65%

3. Terminal (mm)

Temperatura nominal
de operagao

25°C13°C (77°F 1 5°F)

Descarga

Faixa da

-15°C~50°C (5°F~122°F)

temperatura

T2

-10°C~50°C (14°F~122°F)

de operagéao

Armazenada

-20°C~50°C (-4°F~122°F)

Tenséo de carga em Flutuagédo
(25°C)

13,50 a 13,80V
Compensacao de temperatura:
-18mV/°C

Tensao de carga em
regime ciclico
(25°C)

14,50 a 15,00V
Compensacao de temperatura:
-30mV/°C

Corrente maxima de carga

2,4A

Corrente maxima de descarga

135A (5 segundos)

Vida util projetada em flutuagéao

5. Construgao

5 anos (20°C)

Componente > Placa positiva Placa negativa | Caixa | Tampa | Separador Eletrolito Valvula de seguranga | Terminal
\EVCTERineERd  Dioxido de chumbo Chumbo ABS ABS AGM Acido Sulfurico Borracha Cobre

6. Caracteristicas de descarga em

corrente constante

Unidade: A(25°C,77°F)

F.V/Time
9,60V 34,4 21,8 17,0 9,59 5,90 3,22 2,23 1,85 1,57 0,85 0,46
9,90V 33,3 21,1 16,6 9,39 5,81 3,21 2,22 1,83 1,56 0,85 0,45
10,2V 32,0 20,3 16,0 9,11 5,66 3,18 2,20 1,82 1,55 0,84 0,45
10,5V 30,6 19,4 15,4 8,89 5,55 3,13 2,19 1,81 1,54 0,84 0,45
10,8V 28,9 18,3 14,6 8,56 5,38 3,05 2,12 1,75 1,49 0,82 0,44

7. Caracteristicas de descarga em

poténcia constante

Unidade: W(25°C,77°F)

F.V/Time
9,60V 384 246 194 110 68,3 37,7 26,5 22,0 18,7 10,2 5,48
9,90V 372 238 189 108 67,2 37,5 26,3 21,8 18,6 10,2 5,46
10,2V 357 228 182 104 65,5 37,2 26,2 21,7 18,5 10,1 5,43
10,5V 341 219 176 102 64,2 36,6 26,0 21,5 18,4 10,1 5,40
10,8V 322 206 167 98,1 62,3 35,7 25,2 20,9 17,8 9,87 5,29

Nota: Os dados acima podem ser obtidos apés trés ciclos de carga e descarga.
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STANDARD AGM

8. Caracteristicas de descarga (25°C)

LINE

Tempo de descarga

< 130
120 =T ~ N NS S
—
= 11,0 =N N \ \ \
Ii" , \ \
0,2C 0,1C 0,05C
10,0 L 0,3C
3C ] 2C | 1C_ 06C
9,00
8,00
1 23 5 10 2030 60 2 3 5 10 2030
min h

4+ >

10. Capacidade em fungao da temperatura

Temperatura (°C)
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12. Vida util em fungao da temperatura
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14. Capacidade x Tensao (25°C)

12STD9S 12V 9Ah

9. Caracteristica de carga (25°C)
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11. Caracteristica de auto descarga
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Tempo de armazenagem (meses)

13. Vida util x Profundidade de descarga (25°C)
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15. Tensédo x Temperatura
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