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A série Kaise Long Life de 10 anos foi desenhada para diferentes aplicações, tais como 

UPS, aplicações elétricas e telecomunicações que requerem uma vida últil longa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de Desempenho 
 

 
Tensão Nominal 12V  

Dimensões Comprimento (mm / pol) 258 / 10.16 

 Largura (mm / pol) 166 / 6.54 

Altura (mm / pol) 206 / 8.11 
AlturaTotal (mm / pol) 212 / 8.44 

Peso Aproximado (Kg / lbs) 22.5 / 49.6 
Vida Útil Projectada 10 anos 

 

Terminal M6 
Material da caixa ABS 

 

Capacidades 81.0Ah / 8,10A (10hr, 1.70V/cell, 25ºC/77ºF) 

73.5Ah / 14.7A  (5hr, 1.70V/cell, 25ºC/77ºF) 

49.8Ah / 49.8A (1hr, 1.70V/cell, 25ºC/77ºF) 
Max. Corrente de Descarga 750A (5s) 
Resistência Interna Aprox 6.5mΩ 

 

Temperatura de Operação Descarga : -20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF) 
Carga : -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) 

Armazenagem : -20 ~ 60ºC (-4 ~140ºF) 

Amplitude de Temp. Nominal 25 ± 3ºC (77 ± 5ºF) 
Utilização Cíclica Corrente Inicial Máxima menor que 24A. 

Tensão: 2.35VPC ~ 2.4VPC a 25ºC (77ºF) 

Factor de Correção da Temperatura: -30mV/ºC 

Utilização em Flutuação Corrente Inicial Máxima menor que 24A. 

Tensão: 2.25VPC ~ 2.30VPC a 25ºC (77ºF) 

Factor de Correção da Temperatura: -20mV/ºC 
 

Capacidade afetada pela Temp. 40ºC (104ºF) 103% 
25ºC ( 77ºF) 100% 
0ºC ( 32ºF) 86% 

 

Auto-Descarga  As baterias da Série Kaise Long Life plenamente carregadas 

podem ser armazenadas por até 6 meses a 25ºC; a partir 

desse tempo devem ser recarregadas. Para temperaturas 

  mais elevadas, esse intervalo deve ser reduzido.  

Dimensões e Terminal (Und: mm (pol)) 
 

 

  
 

Aplicações 
 

UPS 

Equipamentos para Telecomunicações 

Sistemas de energia solar 

TV a cabo 

Estações Energéticas 

Equipamentos Maritimos 

Equipamentos Militares 

Sistemas de energia de emergência 

Sistemas ferroviários 

 

Certificações 
 

 
ISO 9001:2008 ISO 14001:2008  

Corrente de Descarga vs. Tensão de Descarga 

 

Tensão de 

Descarga Final 

V/CELL 

 

1,8 

 

1,75 

 

1,7 

 

1,6 

Corrente de 

Descarga 

(A) 

I ≤ 0,1CA 0.25CA  I > 0.1CA 0.55CA  I > 0.25CA I > 0.55CA 

 

Corrente Constante de Descarga (Amperes) a 77ºF (25ºC) 
 

 

Volts/cell 
 

10min 
 

15min 
 

30min 
 

1h 
 

3h 
 

5h 
 

10h 
 

24h 

1.80V 149 118 75 46.3 20.7 14.1 8.00 3.61 

1.75V 159 126 77.6 47.1 21.8 14.4 8.05 3.63 

1.70V 168 132 80.3 49.8 22.4 14.7 8.10 3.65 

1.65V 178 137 83.0 51.6 22.5 14.7 8.15 3.70 

1.60V 188 149 87.3 53.7 22.7 15.0 8.20 3.72 

Potência Constante de Descarga (Watts por célula) a 77ºF (25ºC) 
 

 

Volts/cell 
 

10min 
 

15min 
 

30min 
 

45min 
 

1h 
 

2h 
 

3h 
 

5h 

1.80V 349 218 146 111 88.5 51.4 39.0 26.4 

1.75V 368 232 149 114 92.3 53.0 39.9 26.8 

1.70V 390 246 151 117 93.8 53.7 40.4 27.0 

1.65V 420 250 157 122 97.8 55.3 41.1 27.4 

1.60V 433 258 165 124 98.6 56.5 42.5 27.9 

 

 
(Nota) Os dados acima são valores médios obtidos através de três cíclos de 

24.0/52.
991 
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carga / descarga, não os valores mínimos. 
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Curvas Características de Carga 

 

 

 

Características de Auto-Descarga 

 
Efeito da Temperatura na Capacidade da Bateria 

 

 

 

 
Número de Ciclos vs Profundidade de Descarga 

  

 

Não requer carga complementar 

(recarregar a bateria quando necessitar de 100% da capacidade) 

Complementar a carga antes da sua utilização 

1. Carregar por mais de 3 dias com corrente limitada a 0,25CA e tensão constante de 2,25vpc 

2. Carregar por mais de 20 horas com corrente limitada a 0,25CA e tensão Constante de 2,45vpc 

3. Carregar por 8 ~ 10 horas com corrente limitada a 0,05CA 

Carga Complementar pode não recompor a capacidade da bateria. 

A bateria nunca deve atingir essa condição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE: As especificações apresentas estão sujeitas a revisões sem aviso prévio. 
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