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MANUAL DE OPERAÇÃO                                                         CS-C5-A420-24      

! Leia este manual com atenção antes de usar este produto.    
 

▪ Descrição_________________________________________________________________ 
 

O conversor de sinal é um dispositivo que transforma corrente alternada monofásica em sinal analógico 4~20mA 
isolado com precisão de 0,5%. 
 

▪ Características_____________________________________________________________ 
 

Corrente de entrada 0-5A CA 

Carga de entrada Transformador de corrente (TC): ≤0,2VA  

Sobregarda permitida Ix2 (contínuo); I×10 (10s) 

Precisão  0,5% 

Tempo de resposta ≤400ms 

Corrente de saída 
4 ~ 20mA CC (resistência da carga = 10VCC/corrente de 
saída) 

Ondulação de saída ≤0,5% do valor pico a pico 

Ambiente de trabalho 
Temperatura 0 ~ 50°C 

Umidade relativa admissível ≤80% (sem condensação)  

Armazenamento 
Temperatura -20 ~ 70°C 

Umidade relativa admissível ≤70% (sem condensação)  

Tensão de alimentação 24VCC 

Isolação Entrada / saída / fonte de alimentação / invólucro 

Consumo 3W 

Material do invólucro  ABS à prova de fogo 

Peso 300g 

Rigidez Dielétrica CA 2kVrms/min 

Resistencia de isolação CC 500V＞100MΩ 

Dimensões (CxLxA) 120 × 55 × 75mm 

Montagem Trilho DIN 35mm ou parafuso M5 

 

▪ Dimensão_________________________________________________________________ 
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▪ Ajuste____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! O potenciômetro de calibração é dedicado à calibração do medidor e deve ser realizado por um 
profissional qualificado. 
 
①Calibração de ínicio de escala: Quando a entrada do sinal é zero, ajuste o potenciômetro "ZERO" no painel frontal 
para diminuir a escala do sinal de saída (4mA).  
②Calibração de fim de escala: Depois de adicionar o sinal nominal ao terminal de entrada de sinal, ajuste o 
potenciômetro "SPAN" no painel para fazer a escala completa de saída (20mA).  
③Às vezes é necessário repetir a calibração de início e fim de escala várias vezes. 
 

▪ Diagrama de conexão_______________________________________________________ 
 

 
 

▪ Notas de instalação_________________________________________________________ 
 

1. Verifique se as especificações indicadas no produto são as mesmas solicitadas.  
2. Verifique se a corrente de entrada está dentro da faixa de especificação.  
3. Verifique se a fonte de alimentação que será conectada com conversor está correta e conecte os terminais 
corretos; certifique-se de conectar de acordo com o diagrama de fiação do transmissor.  
4. A entrada do transmissor é conectada à saída secundária do CT.  
5. Caso haja alguma diferença entre as informações deste manual e o site, amostras, etc., prevalece as informações 
deste manual. 
 

▪ Instruções de garantia do produto_____________________________________________ 
 

• Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. As instruções anexadas ao produto são consistentes com as 
especificações do produto.  
• Se o produto for utilizado adequadamente, a empresa fornecerá serviço de garantia gratuito dentro de um ano a 
partir da data da compra. 
 

 

 

LED de indicação de alimentação 
Potenciômetro de início de escala (sentido horário: aumento de saída) 

Potenciômetro de fim de escala (sentido horário: aumento de saída) 
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