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VISAO GERAL

Este manual de instrugdes cobre informagdes de seguranga e cautelas.
Por favor, leia as informagdes relevantes cuidadosamente e observe todas as Adverténcias e
Notas rigorosamente.

ﬂl. Adverténcia
Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia as Regras para Operagao Segura
cuidadosamente antes de usar o instrumento.

O aparelho Estagédo de Retrabalho SMD Analdgica Modelo HK-850X ESD (daqui em diante
referido apenas como instrumento) se destaca por facilitar a remogao e a soldagem de
componentes SMD e circuitos integrados, pelo seu sistema de aquecimento e resfriamento
inteligente. Possui faixa de temperatura abrangente e simples troca de bocais. Seu aquecimento
rapido, com o ajuste adequado da vazao de ar, facilitam a remog¢ao do componente.

ITENS INCLUSOS

Observe abaixo os itens inclusos:

Item Descricao Qtd
1 Estagdo de Retrabalho Analégica SMD HK-850X ESD 1 pecga
2 Manual de Instrucdes 1 pega
3 Cabo de Alimentacéao 1 pega
4 Bocal 3 pecas

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente
com o revendedor.



REGRAS PARA OPERAGAO SEGURA

ATENGAO:

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e
conhecimento, a menos que tenham recebido instrugdes referentes a utilizagdo do aparelho ou
estejam sob a supervisdo de uma pessoa responsavel pela sua seguranga.

Por favor, leia as informacgdes relevantes cuidadosamente e observe todas as Adverténcias e
Notas rigorosamente, normas técnicas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Este produto esta de
acordo com a Portaria INMETRO n° 371, de 29 de Dezembro de 2009 e Normas —IEC 30335-
1:2010 + A2:2016 e IEC 60335-2-45:2002 + A2:2011.

/M Adverténcia
Para evitar possiveis choques elétricos, ferimentos pessoais, danos ao instrumento ou ao
equipamento em teste, siga as seguintes regras:

N&o toque no bocal e mantenha-se longe do jato de ar quente.

Deixe a alga no suporte quando nao estiver operando.

Nao deixe a estagao proxima a gases ou produtos inflamaveis.

Informe as pessoas que a estagao esta ligada e quente.

Desligue a estagdo quando ndo estiver em uso. Retire da tomada se ndo usar por longos
periodos.

Nao direcione o fluxo de ar quente ou partes metalicas proximas a ponta ao seu corpo.

¢ Use somente pegas de reposigao originais Hikari.

Entre em contato com a assisténcia técnica autorizada antes de abrir a estacéo ou trocar a
resisténcia.

Nao use a estagao para outras atividades senéo retrabalhos eletrénicos.

N&o use ou manuseie a estacdo com as maos molhadas.

A area de trabalho devera ser bem iluminada e ventilada.

Desligue o instrumento quando for trocar o bocal.

Nao aperte demais o parafuso ao instalar o bocal.

Ao retirar o bocal, ndo puxe o bocal com alicate.

Ao desligar a estagdo, a fungdo automatica de resfriamento entra em operagdo. Nao
desconecte a estagdo da tomada, a bomba desligara automaticamente apds o resfriamento.
Nao bata ou deixe a alga cair sob o risco de danificar a resisténcia.

¢ Um pano macio e detergente neutro deve ser usado para limpar a superficie do instrumento.
Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para evitar que a superficie do
instrumento sofra corrosao, danos ou acidentes.



ESTRUTURA DO INSTRUMENTO
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ESPECIFICAGOES GERAIS

Poténcia de Pico: 850W — 127V/ 650W — 220V;
Poténcia Nominal: 300W — 127V/ 230W — 220V;
Protegao contra descargas eletrostaticas (ESD);
Faixa de Temperatura: 100°C ~ 480°C;

Fluxo (Vazao) Maximo de Ar: 24L/minuto (max);

Tipo de Bomba: Diafragma;

Ruido: <50dB;

Melhor Eficiéncia Térmica — Resisténcia de Ceramica;
Rapido Aquecimento;

Resfriamento Automatico;

Medidas dos bocais: @9mm, @6mm e J2mm;
Alimentagao: 127V ou 220V — 50/60Hz - (verificar a tensao de alimentacao antes de ligar
o equipamento);

Fusivel: 5A (220V) ou 8A (127V);

Comprimento do Cabo: 900mm;

Dimensodes: 152x135x245mm;

Peso: Aproximadamente 2.8Kg.



OPERAGCAO
Instalagao
A. Montagem da Estacao

1. Retire o instrumento da caixa e coloque-o0 em uma superficie plana;
2. Retire o parafuso que prende a bomba, embaixo da estagao;

I

Encaixe a alga no suporte e conecte o cabo de alimentagao no instrumento;
Verifique a tenséo de alimentagéo do instrumento (127V ou 220V);

Conecte o cabo de alimentagdo em uma tomada aterrada;

Selecione o bocal que corresponde ao tamanho do Cl;
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7. Prenda o bocal no tubo metalico da alga. (Sempre que o tubo estiver frio);
8. Aperte o parafuso no tubo metalico da alca;
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9. Ligue o instrumento na chave ON.



B. Selegdo de Temperatura e Vazao de Ar

O painel frontal do instrumento contém dois potencidmetros de operagao:

AR — Potencidmetro utilizado para selecionar o ajuste de vaz&o de ar - variavel de 1 a 8;
TEMPERATURA - Potenciémetro utilizado para selecionar o ajuste de temperatura — variavel
de 100°C a 480°C;

C. Dessoldagem

1. Regule a vazao de ar e ajuste a temperatura no instrumento conforme a especificagdo do
componente a ser retirado (consulte o datasheet do componente), aguarde 10 segundos até
que a temperatura estabilize. Caso ndo possua as especificacbes do componente a ser
retirado, sugerimos que a temperatura seja ajustada para 300°C~350°C, quanto a vazao de
ar, sugerimos que ela seja regulada entre 3~5;

2. Segure a alga e direcione o bocal para a parte a ser dessoldada, deixe o ar quente derreter
a solda. Evite encostar nos terminais do Cl (circuito integrado);
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3. Uma vez que a solda esteja derretida, com o auxilio de uma pinga, retire o Cl;
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4. Coloque a alga no suporte e desligue o instrumento no botdo ON/OFF. Um jato de ar
automatico comecara a sair pelo tubo metalico resfriando o elemento de aquecimento e a
alca. Assim, durante o estagio de resfriamento, ndo desconecte a estagdo da tomada. Apds
remover o Cl, remova os residuos de solda da placa com um ferro de solda e o auxilio de
uma fita dessoldadora.



O

. Soldagem

Aplique a quantidade adequada de pasta de solda na placa e posicione o Cl;

Pré-aqueca o Cl com o ar quente;

Direcione o ar quente sobre os terminais uniformemente;

Quando a soldagem estiver completa, limpe os residuos da placa com alcool isopropilico ou
com outro produto que seja indicado.

PON~

Nota:
e E eficiente soldar com ar quente. Entretanto, é possivel que isso provoque mini-bolhas de
solda ou curtos. Sugerimos que apds a soldagem o processo seja inspecionado.

PRECAUGCOES

¢ Quando encaixar o bocal, ndo exerga forga demais sobre ele nem puxe a borda dele com um
alicate. Também nao aperte demais o parafuso.

e Para encaixar o bocal, é necessario que a alga e o bocal estejam frios.

e Cuidado ao operar em alta temperatura: Nao use a estagao proxima a gases, papel ou outros
materiais facilmente inflamaveis. O bocal e o ar liberado sdo muito quentes, podendo causar
queimaduras no corpo humano. Nunca toque no bocal nem permita que o jato de ar quente
seja direcionado a sua pele. No inicio, a alga pode liberar fumacga branca, mas em seguida,
iSso nao ira mais acontecer.

¢ Nao derrube nem sacuda muito a alca da estacio: Na alca contém a resisténcia de ceramica,
se a alga cair ou for fortemente sacudida, a resisténcia de ceramica ira quebrar.

o Na&o desacople a bomba de ar.

e Se atemperatura de funcionamento estiver acima de 450°C, a vazao de ar deve estar acima
da posigao 7.

MANUTENGAO

Esta secao fornece informag¢des de manutengao basicas do instrumento incluindo instruges de
troca da resisténcia e troca do fusivel.

it‘. Adverténcia

Nao tente reparar ou efetuar qualquer servico em seu instrumento, a menos que esteja
qualificado para tal tarefa e tenha em mente informagdes sobre calibragao, testes de
performance e manutengao.

Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, nao deixe entrar agua dentro do
instrumento.

A. Servigo Geral.

e Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro. Nao
utilize produtos abrasivos ou solventes.

¢ Desligue o instrumento quando este ndo estiver em uso.

¢ Retire da tomada quando n&o for utilizar o instrumento por muito tempo.

¢ Nao utilize ou armazene o instrumento em locais Umidos, com alta temperatura, explosivos,
inflamaveis e fortes campos magnéticos.

e Se o cabo de alimentacédo estiver danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante ou
pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

e Todo o procedimento de troca da resisténcia deve ser realizado com o instrumento desligado.



B. Troca da Resisténcia

. Remova os trés parafusos (Fig. | -1, -2, -3) que prendem firmemente a alga.

. Abra a alga. Desconecte a luva do fio terra (Fig. Il -1) e remova o tubo. O isolamento térmico
estd instalado no tubo metalico. Ndo deixe cair e nem o perca.

3. Desconecte o terminal (Fig. Il -2) e retire a resisténcia.

4. Manuseie com cuidado, nunca bata o filamento da resisténcia. Insira uma nova resisténcia,

reconecte o terminal e volte a ligar a luva do fio terra. Monte a alga na ordem inversa da

desmontagem.
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Nota: Alinhe os orificios de travamento do tubo metalico aos pinos da alga.

C. Troca de Fusivel

ﬂ'&. Adverténcia

Para evitar choque elétrico, arcos, ferimentos pessoais ou danos ao instrumento, utilize
SOMENTE fusiveis especificados.

Refira-se ao seguinte procedimento para examinar ou trocar o fusivel do instrumento.

1. Desligue o instrumento e remova o compartimento do fusivel localizado abaixo do cabo de
alimentacao.
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2. Remova o fusivel defeituoso retirando-o cuidadosamente do suporte.

3. Instale o fusivel novo de mesmo tamanho e especificagdo. Assegure se de que o fusivel esteja
centralizado no soquete.

4. Encaixe o suporte do fusivel no gabinete do instrumento.



GRAFICO DE DISTRIBUIGAO DE TEMPERATURA

ﬂl Adverténcia

No gréfico, trata-se de valores de referéncia e nao de valores padroes.
Precisdo X Estabilidade

13 segundos para 300°C
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SOLUGAO DE PROBLEMAS

ﬂl Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, certifique-se que a estacgao
esteja desligada.

DEFEITO POSSIVEL PROBLEMA SOLUCAO
Fusivel Queimado Troque o fusivel por um
R novo
Néo Liga Contate a assisténcia
PCI Queimada

técnica para reparos

Ar da estacao de retrabalho Resisténcia Queimada ou

~ o Substitua a resisténcia
nao aquece Resisténcia Quebrada

Limpeza do tubo interno/

Obstrucao do tubo interno/ Fixe os parafusos da alca/

Nivel de vazao de ar da Vazamento de ar na alga
~ . Troque a alga
estagao de retrabalho muito Retire o parafuso de fixacao
baixo O parafuso de fixagao da P 4

da bomba que esta na parte

bomba néo foi retirado . . ~
inferior da estacao

PEGAS PARA REPOSIGAO

COD. UCB DESCRICAO
21J434 Alca
21J446 Bocal QFP
21J437 Borracha de Vedacéo da Alca
21J436 Mica
21J427 Resisténcia 127V
21J428 Resisténcia 220V
21J435 Tubo Metalico




GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto € de 06 meses.

2. O periodo de garantia é contado a partir da data da emissdo da nota fiscal de venda da
Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do periodo de garantia, o produto com defeito deve
ser encaminhado a rede de assisténcia técnica autorizada da Hikari para avaliagdo técnica.
Acesse http://www.hikariferramentas.com.br/suporte/assistencia-tecnica/ para saber a
assisténcia técnica mais proxima.

3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instrugdes contidas neste manual. Em caso
de duvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717
ou via e-mail através do suporte@unicoba.net.

4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricagdo dentro de condigdes normais de uso,
conservagao e manutencgao.

5. Ao encaminhar qualquer produto a Hikari ou rede autorizada, o cliente devera apresentar a
nota fiscal de compra com a devida identificagdo do produto e numero de série.

6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno sdo de responsabilidade do cliente ou
empresa contratante.

7. Situacdes nao cobertas por esta Garantia:

a) Desgaste no acabamento, partes e/ou pegas danificadas por uso intenso ou exposigao a
condicOes adversas e nao previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);

b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto nao
realizados/executados pela empresa;

c) Mau uso, esforgos indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada
produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que n&o forem
explicitamente indicados para esse fim;

d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instrugbes, relacionados
a adaptacoes ou alteragdes realizadas no produto;

e) Problemas relacionados a condi¢des inadequadas do local onde o produto foi instalado,
presencga de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;

f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutengdo em desacordo com as instru¢cdes deste
manual;

g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

h) Queima do fusivel ou da resisténcia;

i) Acessoérios com desgastes naturais (exemplo: bocais, cabo de alimentagao);

j) Violagao do produto (placa e componentes).

8. Esta garantia ndo abrange fusiveis e acessorios tais como bocais, cabo de alimentagao, etc.
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Tel {(11) 5070-1700 - suporte@unicoba.net

www.hikariferramentas.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificacbes sujeitas a alleragbes sem aviso prévio,
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