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Uso Estacionário 

 

SP12-1,3 
 

Bateria Chumbo-Ácida Regulada por Válvula (VRLA)  

       Especificação 
Tensão Nominal    12 V  

Capacidade Nominal(20h) 1,3 Ah  
  97    1mm  

Dimensões 
 Largura 

Altura até tampa 

Altura Total (c/ terminal) 

          43    1mm 

   52    1mm 

  58    1mm 
 

 

Peso               

Terminal 
 

Material do vaso/tampa 

 
 

0,57 kg  

T1    

ABS 

Aplicações 
Uso Geral 

(UPS) Uninterruptable Power Supply 

Sistemas de Energia (EPS)             

Sistemas de Energia de Emergência 

 
 

Faixa de capacidade 

 
 
   Corrente máx. de Descarga 

   Resistência Interna 

1,30 Ah/0,065 A 

1,21 Ah/0,121 A 

1,04 Ah/0,208 A 

0,96 Ah/0,320 A 

0,832 Ah/0,832 A 

18 A (5s)        

90 mΩ 

(20h até 1,75V/elem. 25 ℃) 

(10h até 1,75V/elem. 25 ℃)  

(5h até 1,75V/elem. 25 ℃)    

(3h até 1,75V/elem. 25 ℃)    

(1h até 1,75V/elem. 25 ℃) 

Luz de Emergência 

Sinalização de Ferrovias 
 

 
Descarga           :  -15   50 ℃ 
Carga                :     0    40 ℃ 

Sinalização Aérea      Armazenamento :  -15    40 ℃  

Sistemas de Segurança e Alarme    

Equipamentos Eletrônicos 

Temp. Nominal de Operação 
 

Uso Cíclico 

25     3℃  

Corrente Inicial de Carga menor que 0,26 A. 

Sistemas de Telecomunicação    
Tensão 14,4V~15,0V a 25 ℃ Coeficiente de Temp. -30mV/℃ 

 
 

Sistemas de Corrente Contínua  Sem Limite Inicial de Corrente de Carga 

Sistemas de Autocontrole    Tensão 13,5V~13,8V a 25 ℃ Coeficiente de Temp. -20mV/℃ 
 

 

 
40 ℃     
25 ℃    

103% 
100% 

  0 ℃  86% 
 

Auto Descarga 

 

Baterias série SP podem ser armazenadas por até 6 meses a 
25 ℃ e após deve ser aplicada uma carga de equalização. 
Para temperaturas mais altas o intervalo deve ser menor. 

 
 

 

Descarga com Corrente Constante (A) a 25 ℃ 
 

TF/Tempo 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 

1,80V/elem. 4,89 3,20 2,32 1,81 1,30 0,93 0,826 0,390 0,311 0,239 0,199 0,176 0,140 0,120 0,0648 

1,75V/elem. 5,04 3,29 2,35 1,85 1,32 0,97 0,832 0,404 0,320 0,246 0,208 0,181 0,144 0,121 0,0650 

1,70V/elem. 5,16 3,35 2,39 1,89 1,35 1,00 0,850 0,414 0,332 0,253 0,216 0,186 0,148 0,123 0,0651 

1,65V/elem. 5,33 3,46 2,44 1,94 1,39 1,02 0,863 0,420 0,348 0,264 0,224 0,191 0,151 0,124 0,0652 

1,60V/elem. 5,63 3,55 2,49 1,98 1,41 1,03 0,881 0,438 0,358 0,271 0,229 0,195 0,153 0,125 0,0653 

Descarga com Potência Constante (W) a 25 ℃  
 

TF/Tempo 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 

1,80V/elem. 9,81 6,41 4,51 3,71 2,70 1,90 1,70 0,921 0,689 0,503 0,426 0,363 0,290 0,231 0,119 

1,75V/elem. 10,73 6,53 4,62 3,78 2,72 1,96 1,73 0,946 0,701 0,520 0,440 0,376 0,296 0,246 0,124 

1,70V/elem. 11,31 6,69 4,75 3,83 2,76 2,01 1,77 0,964 0,711 0,533 0,451 0,385 0,302 0,255 0,126 

1,65V/elem. 11,53 6,83 4,86 3,89 2,79 2,07 1,80 0,981 0,719 0,545 0,458 0,393 0,308 0,258 0,129 

1,60V/elem. 11,71 6,95 4,94 3,94 2,81 2,13 1,82 1,011 0,725 0,551 0,462 0,399 0,311 0,260 0,130 

 

Nota Os valores acima são médios e podem ser obtidos após 3 ciclos de carga/descarga. 
 

Faixa de Temp. de Operação 

Efeito da Temperatura  
Sobre a Capacidade 

Comprimento 
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SP12-1,3 
 

Bateria Chumbo-Ácida Regulada por Válvula (VRLA)  
 
 
 
 
 
 
 

Terminal T1 
Unidade: mm 

 
 
  

4,75 

3,2 

6,35 

0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensões 


