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Uso Estacionário 

 

SP12-ALARME 
 

Bateria Chumbo-Ácida Regulada por Válvula (VRLA)  

       Especificação 
Tensão Nominal    12 V  

Capacidade Nominal(20h) 4,5 Ah  
151    1mm  

Dimensões 
 Largura 

Altura até tampa 

Altura Total (c/ terminal) 

          65    1mm 

94,5    1mm 

100    1mm 
 

 

Peso               

Terminal 
 

Material do vaso/tampa 

 
 

1,62 kg  

T1      

ABS 

Aplicações 
Sistemas de Segurança e Alarme 

 

 
 

Faixa de capacidade 

 
 
   Corrente máx. de Descarga 

   Resistência Interna 

4,54 Ah/0,227 A 

4,27 Ah/0,427 A 

3,78 Ah/0,756 A 

3,30 Ah/1,10 A 

2,46 Ah/2,46 A 

67,5 A (5s)        

40 mΩ 

(20h até 1,75V/elem. 25 ℃) 

(10h até 1,75V/elem. 25 ℃) 

(5h até 1,75V/elem. 25 ℃)   

(3h até 1,75V/elem. 25 ℃)   

(1h até 1,75V/elem. 25 ℃) 

 

 
 

 
Descarga           :  -15   50 ℃ 
Carga                :     0    40 ℃ 

      Armazenamento :  -15    40 ℃  

 
Temp. Nominal de Operação 

 
Uso Cíclico 

25     3℃  

Corrente Inicial de Carga menor que 0,90 A. 

    
Tensão 14,4V~15,0V a 25 ℃ Coeficiente de Temp. -30mV/℃ 

 
 

  Sem Limite Inicial de Corrente de Carga 

    Tensão 13,5V~13,8V a 25 ℃ Coeficiente de Temp. -20mV/℃ 
 

 

 
40 ℃     
25 ℃    

103% 
100% 

  0 ℃  86% 
 

Auto Descarga 

 

Baterias série SP podem ser armazenadas por até 6 meses a 
25 ℃ e após deve ser aplicada uma carga de equalização. 
Para temperaturas mais altas o intervalo deve ser menor. 

 
 

 

Descarga com Corrente Constante (A) a 25 ℃ 
 

TF/Tempo 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 

1,85V/elem. 8,64 6,02 4,97 4,31 3,46 2,66 2,17 1,33 1,01 0,831 0,706 0,611 0,486 0,404 0,223 
1,80V/elem. 10,60 7,19 5,76 4,87 3,83 2,90 2,34 1,41 1,06 0,874 0,736 0,638 0,504 0,419 0,225 

1,75V/elem. 12,60 8,13 6,35 5,31 4,09 3,08 2,46 1,47 1,10 0,901 0,756 0,654 0,518 0,427 0,227 

1,70V/elem. 14,30 8,96 6,88 5,70 4,29 3,20 2,57 1,53 1,14 0,924 0,775 0,670 0,525 0,434 0,231 

1,65V/elem. 15,70 9,64 7,27 5,98 4,47 3,32 2,67 1,58 1,17 0,943 0,792 0,683 0,534 0,440 0,234 

1,60V/elem. 16,50 10,0 7,58 6,17 4,60 3,40 2,73 1,63 1,19 0,966 0,808 0,696 0,545 0,447 0,236 

Descarga com Potência Constante (W) a 25 ℃  
 

TF/Tempo 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 

1,85V/elem. 16,30 11,50 9,55 8,35 6,74 5,21 4,28 2,63 2,01 1,66 1,41 1,23 0,977 0,815 0,450 
1,80V/elem. 19,80 13,60 11,00 9,37 7,41 5,65 4,58 2,78 2,10 1,73 1,46 1,27 1,01 0,838 0,452 
1,75V/elem. 23,20 15,20 12,00 10,10 7,86 5,96 4,80 2,88 2,16 1,78 1,49 1,30 1,03 0,849 0,453 
1,70V/elem. 26,00 16,60 12,90 10,80 8,20 6,16 4,97 2,98 2,22 1,81 1,52 1,32 1,04 0,858 0,459 

1,65V/elem. 28,30 17,60 13,40 11,20 8,48 6,36 5,15 3,05 2,27 1,84 1,55 1,34 1,05 0,866 0,463 

1,60V/elem. 29,20 18,10 13,90 11,40 8,62 6,44 5,22 3,13 2,31 1,87 1,57 1,36 1,07 0,876 0,464 

Nota Os valores acima são médios e podem ser obtidos após 3 ciclos de carga/descarga. 
 

Faixa de Temp. de Operação 

Efeito da Temperatura  
Sobre a Capacidade 

Comprimento 
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SP12-ALARME 
 

Bateria Chumbo-Ácida Regulada por Válvula (VRLA)  
 
 
 
 
 
 
 

Terminal T1 
Unidade: mm 

 
 

 

4,75 

3,2 

6,35 

0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensões 


