
WP12-15 EV (12V 15Ah)

Características de descarga pela corrente (A,25°C)

Características de descarga pela potência (Watt,25°C) 

Bateria Chumbo-Ácida regulada por válvula

Tecnologia AGM com eletrólito absorvido

Elevada taxa de descarga e baixa taxa de 

auto-descarga

Excelente capacidade de recuperação e aceitação 

de carga mesmo após descargas profundas

Placas compostas de ligas de chumbo-cálcio de 

alta resistência, garantindo maior resistência 

contra corrosão e maior durabilidade para uso, em 

flutuação ou cíclico

Pode ser utilizada em diversas posições

Pode ser usada em ambientes com pessoas

Atende o guia EUROBAT

Reconhecida pelas normas UL&CE

Principais características
Dimensões (mm)
151(C) x 99(L) x 98(A) x 105(AT)

12VTensão nominal

Capacidade nominal

Temperatura nominal em operação

Auto-descarga

10 Horas (1.54A to 10.5V)

Em descarga: -20 ~50ºC(-4~ 122°F)

Em carga: -20 ~50ºC(-4~ 122°F)

Armazenada: -20 ~50ºC(-4~ 122°F)

3% da capacidade por mês em 25ºC

Especificações técnicas

2 Horas (6.00A to 10.5V)

1 Hora (10.5A to 10.5V)

Tensão de flutuação 13.7-13.9V (25ºC)

15.4A h

12.0Ah

10.5Ah

T.F./TEMPO

1.60V

1.65V

1.70V

1.75V

1.80V

1.85V

5MIN 30MIN 1HR 2H 3HR 5H 8H 10HR

56.4

54.6

52.5

48.2

43.2

38.6

15MIN

30.3

29.4

28.7

27.8

25.9

23.1

18.4

18.1

17.8

17.6

16.9

15.4

6.17

6.14

6.10

6.00

5.89

5.59

10.8

10.7

10.6

10.5

10.2

9.45

4.58

4.53

4.46

4.42

4.38

4.13

3.01

2.98

2.95

2.91

2.84

2.70

1.93

1.91

1.90

1.88

1.87

1.79

1.58

1.57

1.55

1.54

1.52

1.48

20HR

0.83

0.83

0.82

0.82

0.81

0.80

T.F./TEMPO

1.60V

1.65V

1.70V

1.75V

1.80V

1.85V

5MIN 30MIN 1HR 2H 3HR 5H 8H 10HR

94.5

90.9

90.4

84.3

77.4

69.1

15MIN

53.3

52.4

51.8

51.5

48.6

43.5

33.3

33.0

33.0

32.8

32.1

29.

11.7

11.6

11.6

11.5

11.5

11.0

20.4

20.2

20.0

19.9

19.7

18.3

8.70

8.59

8.54

8.50

8.46

8.05

5.70

5.67

5.63

5.59

5.53

5.28

3.75

3.72

3.70

3.67

3.64

3.52

3.05

3.02

2.99

2.95

2.92

2.88

20HR

1.64

1.64

1.63

1.62

1.61

1.60

Faston T2



TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

NÚMERO DE CICLOS (CICLES)
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Efeito da temperatura na capacidade

Efeito da capacidade de temperatura na ctensão de carga

Ciclo de vida do serviço

WP12-15 EV (12V 15Ah)

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

Curva característica de carga
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